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Yapı elemanlarının yük taşıyabilme kapasiteleri sıcaklık arttıkça düşer. Bir yapı içerisinde meydana gelen yangına herhangi bir müdahalede bulunulmazsa, yapı elemanları bir süre sonra işlevlerini yitirir ve bina çöker. Yüksek sıcaklığa karşı herhangi bir önlem alınmadığı takdirde, çeliğin yangın dayanımı, beton ya da beton esaslı kompozit malzemelere göre daha düşüktür. Bu nedenle, çelik yapı elemanlarının tercih edildiği binalarda, özellikle tahliye sürelerinin uzun olduğu durumlarda, taşıyıcı çelik kolon ve kirişlerin yangın dayanım sürelerinin artırılması için tedbir alınması gerekir. Bu amaçla kullanılan çeşitli yöntemler, çeliğin yüksek sıcaklığa maruz olan yüzeylerine, çeşitli malzemelerle yalıtım yapılması esasına dayanır. Yapılacak yalıtımın kalınlığı, maliyeti artıran bir unsur olduğundan, gerekli en düşük yalıtım kalınlığının doğru tespit edilmesi önemlidir. 
Bu çalışmada, yapı çeliklerinin yalıtımlı ve yalıtımsız haldeki yangın dayanım sürelerinin elde edilmesinde kullanılan hesap yöntemleri anlatılmaktadır. Çelik yangın dayanımının hangi yöntemlerle artırılabileceği hakkında bilgi verilmekte ve en düşük yalıtım miktarının elde edildiği bir örnek hesap yapılmaktadır. 
Anahtar sözcükler: Çelik taşıyıcılar, yangın dayanım süresi, yangın yalıtımı, en düşük yalıtım kalınlığı
PAGE  
1

